
Bilgepumpe Heavy Duty 1750 / 2250 GPH 12 V / 24 V
• flüssigkeitsgekühlt, für längere Lebensdauer des Motors
• Abnehmbares, optionales Rückschlagventil enthalten
• Hochleistungs-Edelstahl-Welle in A4, Doppelkugellager-Motor
• Hochwertige Gleitringdichtung
• automatischer Betrieb mit optionalem Schwimmerschalter
• Entspricht ISO 8848, EN 55014 Marine
• Einfach austauschbar gegent Bilgepumpen anderer Hersteller

Installation:
Bitte befolgen Sie die Installationsanweisungen sorgfältig, um eine maximale 
Effizienz Ihrer Bilgepumpe sicherzustellen.

1. Entfernen Sie das Sieb von der Unterseite der Pumpe, indem Sie die 
Verriegelungslaschen auf beiden Seiten der Pumpe drücken.

2. Bestimmen Sie den gewünschten Standort für die Pumpe. Normalerweise 
befindet es sich am tiefsten Punkt der Bilge.

3. Positionieren Sie das Sieb so, dass die Pumpe in der richtigen Position zum 
Anschluss an den Auslassschlauch ausgerichtet ist.

4. Montieren Sie das Sieb. Wenn Sie das Sieb an Holz befestigen, befestigen Sie es 
mit Edelstahlschrauben. Wenn Sie das Sieb an Metall oder Glasfaser befestigen, 
montieren Sie zuerst einen Holzblock und befestigen Sie das Sieb dann am 
Holzblock.

5. Montieren Sie die Pumpe so am Sieb, dass beide Verriegelungslaschen 
einrasten.

6. Wählen Sie einen Punkt, an dem das Bilgenwasser so hoch wie möglich 
über der Wasserlinie und in kürzester Entfernung von der Pumpe über 
Bord gepumpt werden soll. Installieren Sie eine 1 1/4 "ODER 1 ¹/8" 
Durchgangsverschraubung. Hinweis: Die Pumpe ist mit einem integrierten 
Rückschlagventil ausgestattet, um den Wasserrückfluss zu minimieren. Mit 
der Zeit sickert jedoch Wasser in den Rumpf zurück, wenn die Pumpe nicht 
in Betrieb ist. Die Verwendung eines Klappenrückschlagventils verringert die 
maximale Durchflussleistung und erhöht den Stromverbrauch.

7. Legen Sie einen 1 1/4 "ODER 1 1/8" kraftstoffbeständigen Schlauch vom 
Auslassstutzen der Pumpe zum Rumpfanschluss. Vermeiden Sie scharfe 
Biegungen oder Knicke. Bei Bedarf den Schlauch abstützen. Hinweis: Um 
Luftblasen zu vermeiden, ist es wichtig, dass der Schlauch an keiner Stelle 
tiefer als der Auslassstutzen der Pumpe liegt. Der Schlauch sollte beständig 
aufsteigend gelegt werden. Wenn Sie das optionale Rückschlagventil 
installieren, setzen Sie die Edelstahlscheibe in den Auslass der Pumpe ein, 
setzen Sie das Rückschlagventil auf die Unterlegscheibe und das Gewindeteil 
auf den Auslass der Pumpe. Ziehen Sie die Anschlussverbindung fest. 
Entfernen Sie das Rückschlagventil, wenn Sie Ihr Boot winterfest machen.

8. Verbinden Sie das braune Kabel mit dem Pluspol (+) der Batterie und das 
schwarze Kabel mit dem Minuspol (-) der Batterie. Schaltpläne für das 3-Wege-
Schaltpaneel und den 2-Wege-Schalter in den Abbildungen 1, 2, 3.

9. Wichtig: Alle elektrischen Leitungen müssen mit den Anschlüssen weit über 
dem höchst möglichen Wasserstand in der Bilge montiert werden.

Entfernen Sie die Isolierung nicht mehr als nötig. Alle Kabelverbindungen 
sollten mit einem Marine-Dichtmittel abgedichtet werden, um Korrosion zu 
vermeiden.
Bild 1:  Verkabelung eines 3-Wege Bedienpanels mit digitalem Bilgepumpenschalter
Bild 2:  Verkabelung eines 3-Wege Bilgepumpen Bedienpanels mit mechanischem 

Bilgepumpenschalter
Bild 3: Verkabelung eines 2-Wege AN-AUS-Schalters

Art.Nr.
1750 GPH 12 V • 10 A Sicherung • 7.7 A 01-03-011
1750 GPH 24 V • 6 A Sicherung • 4 A 01-03-012
2250 GPH 12 V • 16 A Sicherung • 12.7 A 01-03-013
2250 GPH 24 V • 9 A Sicherung • 6.5 A 01-03-014
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Vorsicht! Halten Sie alle Kabelverbin-
dungen über dem höchst möglichen 
Wasserstand in der Bilge. Die Anschlüsse 
müssen mit Stossverbindern und einem 
Marine-Dichtmittel verbunden werden, um 
Korrosion zu vermeiden
Vorsicht! Installieren Sie immer die richtige Sicherung um Schäden 
am Produkt zu vermeiden, falls ein Kurzschluss auftritt. Installieren 
der falschen Sicherung kann das Risiko einer Fehlfunktion der Pumpe 
erhöhen und möglicherweise zu Verletzungen und / oder Brandgefahr 
führen.

Warnung! Diese Pumpe ist nur für die Verwendung in Süßwasser und 
Salzwasser vergesehen. Die Verwendung mit anderen, gefährlichen 
oder ätzenden Stoffen kann zu Schäden an der Pumpe und 
der Umgebung, einer möglichen Explosion mit gefährlichen 
Substanzen und Verletzungen führen.substances and injury.

P

OP

> 12"
(> 30 cm)

P
 > 12"
(> 30 cm)

   < 12"
(< 30 cm)

belüfteter

Schlauch

P – +

  +
  +

  
+

  
+
  +

  +
  +

  +
  +  +  +  +  +  +  +

–  –  –  –  –  –
  –

  –  –

– +O

P
O

�

��

> 12"
(> 30 cm)

�
 > 12"
(> 30 cm)

   < 12"
(< 30 cm)

Vented
Loop

� – +

  +
  +

  
+

  
+
  +

  +
  +

  +
  +  +  +  +  +  +  +

–  –  –  –  –  –
  –

  –  –

– +�

�
�

VORSICHT VORSICHT

VORSICHT

WARNUNG

Albin Group AB
Kämpevägen 17
55302 Jönköping, Sweden

info@albin.group
www.albin.group

EN 55014-1
ISO 8846
ISO 8849
ISO 10133

Bilgepumpe Heavy Duty 1750 / 2250 GPH 12 V / 24 V
Art.Nr.
1750 GPH 12 V • 10 A Sicherung • 7.7 A 01-03-011
1750 GPH 24 V • 6 A Sicherung • 4 A 01-03-012
2250 GPH 12 V • 16 A Sicherung • 12.7 A 01-03-013
2250 GPH 24 V • 9 A Sicherung • 6.5 A 01-03-014

Vorsicht! Nicht 
trocken laufen lassen!

Abfallbehandlung und Materialrecycling
Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner 
Lebensdauer gemäß geltendem Recht. 
Gegebenenfalls zerlegen Sie das Produkt 
und recyceln Sie die Teile nach Material.


